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LAS FIJACIONES

DIAGRAMA DE MONTAJE

1 - Levantar la tapa protectora

3 - Volver a colocar la tapa protectora
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MÓVILES

1 - PIE RODANTE TELESCÓPICO

Acero lacado epoxi, diámetro en el suelo de 53 cm

Regulable de 60 a 10 cm

Estándar  (3,7 kg) PIR00666

Colores   

Lastrado  (5,5 kg) PIR00666L

Color  

Regulable de 90 a 130 cm

Estándar (4 kg) PIR00777

Lastrado (5,8 kg) PIR00777L

Color

2 - PIE RODANTE TELESCÓPICO

Acero lacado epoxi, base plástico, diámetro en el suelo de 56 cm

Regulable de 60 cm a 100 cm 

Estándar (2,8 kg) PIR00666P
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MURALES

TORNILLOS DE BANCO

Aluminio anodizado  

Para raíles médicos, tubos y bordes 

de mesas

3 - TORNILLO DE BANCO 

 SIMPLE

5 - TORNILLO DE BANCO 

 UNIVERSAL

4 - TORNILLO DE BANCO 

 PARA RAÍLES MÉDICOS

Aluminio lacado

Apertura máxima: 75 mm

Aluminio anodizado

Con placa de adaptación para 

lámparas

Apertura máxima : 55 mm

Con placa de adaptación para 

lámparas

Apertura máxima : 40 mm

6 – ESCUADRA MURAL

Aluminio lacado epoxi

Color  

Acero lacado epoxi Acero lacado epoxi 

7 – BRAZO MURAL ARTICULADO

2 x 400 mm, 3 puntos de rotación

Colour  

8 - BRAZO MURAL ARTICULADO

Acero lacado epoxi 

1 x 600 mm, 1 punto de rotación

Color  

BRA00600
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BASES

PLACAS DE ADAPTACIÓN  
Se atornillan bajo de las lámparas

Acero lacado epoxi 

9 - PEDESTAL PESADO

Diámetro 22 cm

Peso 1,5 kg

Color   

SAP00222

Acero lacado epoxi

10 - PIE MAGNÉTICO

Fuerza  30 kg

Diámetro 100 mm

Peso 440 g

Color  

12 - PLACA DE ADAPTACIÓN 

PARA LÁMPARA LID 

SOBRE FIJACIÓN CONCURRENTE

13 - PLACA DE ADAPTACIÓN 

PARA LÁMPARA CONCURRENTE 

SOBRE LID FIJACIÓN

11 – PLACA METÁLICA

Con tubo Ø 16 mm 

Longitud 55 mm Barra Ø 15 mm x 30 mm
Casquillo hembra  

Ø 16 mm x 27 mm


