


HALOGENAS

ra muy interesante. Las equipamos
con bombillas de alta calidad y aseguramos
su sustitucion.

Tienen los inconvenientes de ser mas caras
de usary de que producen calor.

Diana es una ldmpara haldgena
potente y polivalente. Es ideal
para examenes y cirugia menor en
todas las especialidades médicas.
Gracias a su asidero ergondmico,
su  manejabilidad es Odptima.

N Fuente dicroica 12V/50W, OSRAM o
< GU 5,3 Decostar ES SP 10° de alto
E rendimiento (con filtro UV). <
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L Vatios 50W
Kelvines 3000° K
Ldmenes 1000 Im
Duracién de la bombilla 5000 horas minimum
indice de reproduccién cromatica (IRC) 100
Fijaciones posibles 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13
Longitud del cable 3 metros
Aislamiento Clase Il
Colores OX |
Medidas de la cabeza de lampara 110 x 100 mm
Medidas de la base de lampara 69 x 69 x 115 mm

Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de lalampara) 54,5 mm

Interruptor Interruptor 30 cm 55 000 5cm
estandar sin contacto
50 cm 31 000 7cm
Flexible 65 cm -
BOR50651 BOR50651-ISC 100 om 15 000 17 om
Flexible 114 cm BOR51001 BOR51001-ISC
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TINA

HALOGENAS

Este modelo halégeno representa el mejor equilibrio calidad/potencia/precio. Su
precio puede competir con los productos importados, ofreciendo siempre la calidad

de la iluminacion LID.

Se aprecia mucho en medicina general, para cuidados y exdamenes ordinarios.
Fuente dicroica 12V/20W, OSRAM GU 5,3 Decostar ES SP 10° de alto rendimiento

(con filtro UV).
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Vatios 20W
Kelvines 3000° K
Lumenes 400 Im
Duracion de la bombilla 5000 horas minimum
indice de reproduccion cromatica (IRC) 100
Fijaciones posibles 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12,13
Longitud del cable 3 metros
Aislamiento Clase Il
Colores OX )
Medidas de la cabeza de lampara 70 x 70 mm

Medidas de la base de lampara

69 x 69 x 115 mm

Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de la lémpara) 54,5 mm

REFERENCIAS Distancia Lux Digineie
iluminado
Interruptor Interruptor 30 cm 50 000 5cm
estandar sin contacto
50 cm 23 000 10 cm
Flexible 65 cm HTIO0651 HTIO0651-ISC
100 cm 6000 20 cm
Flexible 100 cm HTI0O1001 HTI01001-ISC )
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HALOGENAS

Con pie rodante (1)

Vatios 35 W
Kelvines 3000° K
Lumenes 700 Im 30 cm 12 000 20 cm
Duracion de la bombilla 4000 horas min. 50 cm 5000 40 cm

indice de reproduccion cromética (IRC) 100 100 cm 1300 60 cm

Fijaciones posibles 1,2,3,4,56,7,8,

9,10, 11,12, 13
Longitud del cable 3 metros 1) e 57 000 5cm
Aislamiento Clase Il 50 cm 23 000 10 cm
Colores O

100 cm 6 000 20 cm
Medidas de la cabeza de lampara 110 x 100 mm

Distancia entre ejes 54,5 mm Flexible 65 cm HAL35651
(4 agujeros en la base de la lampara)
208 VO

Flexible 114 cm HAL351001
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LITA

HALOGENAS

Lampara haldgena de lectura que se adapta a los incorporadores de cama, gracias
a su correa de fijacion. Este dispositivo de sujecion permite instalarla sin necesidad
de herramientas y de manera segura. También se pueden utilizar otros elementos de
sujecion LID.

Un interruptor en el extremo de un cable largo proporciona una segunda forma de
operar la luz, lo que permite que sea utilizada por alguien en la cama, por ejemplo (alta
seguridad: 12V).

Esta lampara es popular para usar en el hogar y en las habitaciones de residencias para
mayores.

Vatios 20 W

Kelvines 3000° K

Ldmenes 400 Im

Duracion de la bombilla 5000 horas minimum

indice de reproduccién cromatica (IRC) 100

Fijaciones posibles 1,2,34,56,7,8,9,10, 11,12, 13
Omnidireccional brazo flexible 250 mm

Longitud del cable 3 metros

Interruptor ergonémico (cable: 150 cm)
2% interruptor

Permite un uso facil para la persona postrada
Sobre la base de lampara

Aislamiento Clase Il
Colores O
Medidas de la cabeza de lampara 110 x 100 mm
Medidas de la base de lampara 69 x 69 x 115 mm
Distancia entre ejes (4 agujeros en la base de la lampara) 54,5 mm
REFERENCIA
LIT20250 =
L )
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